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EspecificacGes Técnicas

As especificacBes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir
uma execugcdo economicamente viavel, dentro dos padrdes técnicos adotados pela PMSMB,
devendo ser aplicada apenas em relagcdo aos servicos previstos na planilha de
guantitativos e custos, peca componente do projeto basico e da execuc¢ao da obra.

A Empresa Executora dimensionara e disponibilizard maquinas, equipamentos e
mao de obra adequada a execucdo de cada servico, conforme referendo Plano de Trabalho.
Contudo a Fiscalizagdo observard o andamento dos servicos e, havendo atrasos ou mesmo
possibilidade de vir a té-los, exigira aumento de maquinas e equipamentos, assim como mao de
obra capaz para execucao das tarefas.

Caso haja atraso nos servigos, a Empresa Executora deverd encaminhar a
Secretaria de Obras da Prefeitura , oficio contendo justificativas e Novo Cronograma atualizado
para andlise da Prefeitura, estando a mesma sujeitas a penalidades previstas no Contrato.

1 -PROJETO EXECUTIVO

Devera ser providenciada pela contratada a elaboragdo de Projeto Executivo
com Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, devendo ser entregues a PMSMB antes do
inicio das obras, sendo que os servigos s6 poderdo ser iniciados apés a apresentacdo do Projeto
Executivo.

6.2 - ATERROS

Os aterros serdo executados nos terrenos que 0s suportardo, para prevenir
futuras ocorréncias de recalques. Devera ser verificada a ocorréncia de nascente ou infiltracdo de
dgua, materiais de fundagbes de baixo suporte ou saturados. Nas regides planas com
predominancia de solo arenoso, para a implantacdo das estradas vicinais necessita-se da
execucao, sobre a camada de areia, de um envelopamento com material argiloso com espessura
minima de 30 cm, com os respectivos procedimentos de compactagao, para a partir dai realizar o
lancamento do revestimento primario.

Os aterros sO6 deverdo ser iniciados apés a conclusdo das obras de artes
correntes que interceptam o leito do futuro corpo estradal.

As operacbes de aterros serdo executadas em camadas sucessivas na
espessura maxima de 0,30 m, espalhada por motoniveladora ou equipamento similar. Essa
espessura podera ser reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, quando o material a ser compactado se
constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

Toda operagdo de compactagcdo devera ser executada das bordas da estrada
para o seu centro, passando-se o rolo, no minimo, 03 (trés) vezes por faixa.

A inclinagdo dos taludes do aterro devera obedecer em principio a taxa de 2/3,
que poderd variar em funcdo do tipo de solo, deslocamento horizontal / altura, de forma a
proporcionar maior estabilidade do solo.

6.3 — COMPENSACAO DE CORTE E ATERROS



Como pressuposto inicial, admite-se que o0s materiais de terraplanagem
escavados nos cortes serdo satisfatorios para o aproveitamento nos aterros, o que proporcionara
reducdo de custo de transporte e de tempo de execucéo. Observando sempre a viabilidade das
condi¢Bes econdmicas e técnicas de utilizacdo de material escavado nos corte ou dos resultantes
de empréstimos.

Nos trechos de terreno longitudinal e transversal que tiverem pouco ou henhuma
declividade as operacdes de terraplanagem deverdo ser executadas através de compensacfes
laterais (bota-dentro), a preparacdo da secdo devera ser procedida do respectivo abaulamento
transversal de 3% (trés por cento), devidamente compactado, recebendo a conformagédo mecanica
para o recebimento do revestimento do primario.

6.4 — EMPRESTIMOS

A escavacdo de materiais de empréstimos tem por objetivo promover ou
completar o volume necessario a constituicdo de aterros, quando os volumes de cortes forem
insuficientes quer por motivos de ordem técnica ou por razdes econbmicas.

Os empréstimos, quando necessarios, serdo realizados de preferéncia junto ao
corpo estradal e sua utilizacdo devera em principio resultar no alargamento de corte e, se
possivel, atingir a cota de greide. Ndo sendo permitido nesta, e nem em outra fase das
execucgOes, conducao de aguas pluviais e de mananciais pelo interior das areas desmatadas, a
ndo ser por meio de bueiros ou sob as pontes. Nos trechos em curva, sempre que possivel, 0s
empréstimos situar-se-ao ao lado interno da curva.

Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa
de dominio, a area trabalhada devera ser mantida sem exploragdo num espacamento minimo de 3
m de largura, para permitir a implantacéo de valetas de protecao.

Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior
da faixa de dominio, deverao situar-se de modo a nao interferir no aspecto paisagistico da regiao.
As escavacoOes serdo precedidas sempre dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza
da éarea.

Nas regides planas onde nao existir escoamento de agua, as estradas vicinais
poderdo ser executadas com elevacdo do greide utilizando material de empréstimo externo ou
podera ser feito uma escavacdo da faixa de dominio com langcamento do material no leito da
estrada (operacdo bota dentro, obedecendo a uma distancia minima de 3 m do pé do aterro),
desde que seja autorizado pela Fiscalizacéo.

6.5 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA TERRAPLENAGEM

Para execucdo dos servicos de terraplenagem € prevista a utilizacdo dos
seguintes equipamentos e maquinas:

a - Trator de esteiras com lamina;
b - Trator de pneus;

¢ - Grade com discos;

d - Carregador Frontal;

e - Motoniveladora;

f - Escavadeira hidraulica;

g - Rolo compactador liso;



h - Rolo compactador pé-de-carneiro;

i - Caminh&o basculante;

j - Caminh&o tanque (pipa) com dispersor;
| - Caminh&o de carroceria;

m - Caminh&o com guindauto; e

n - Equipamentos manuais, tipo: moto serra, sapo mecéanico, etc;

7 - OBRAS DE ARTE CORRENTE (BUEIROQOS)

Os bueiros deverao ter, em geral, a linha de escoamento coincidente, na medida
do possivel, tanto vertical como horizontalmente, com o gradiente hidraulico, com a elevacao e
direcdo dos canais de entrada e saida.

A declividade do bueiro devera ser compativel com a do canal de entrada,
porquanto:

a - se for inferior, sua capacidade serd reduzida ao longo do tempo, pela
ocorréncia de sedimentagéo tanto no canal como no interior do bueiro; e

b - se for superior, podera ocorrer erosdo destrutiva no canal de saida ou
sedimentacg&o e obstrucéo no canal e no bueiro.

No caso de bueiros tubulares recomenda-se como declividade maxima 15%,
desde que seja devidamente ancorado no terreno de fundacao, para evitar seu escorregamento.
Para declividades maiores devera ser prevista a construcédo do bueiro em degraus.

O canal natural de um curso d’agua é geralmente constituido de forma
grosseiramente trapezoidal, com a base maior na parte de cima. Assim para que o curso d’agua
atravesse um bueiro circular, sua forma terd que ser adaptada. Na entrada podera ocorrer
remanso, reducéo de velocidade e problemas com turbuléncia e detritos. Na saida, podera ocorrer
erosdo devido ao aumento da velocidade e de movimentos turbilhonares. Por esses motivos é
conveniente o emprego de bueiros suficientemente amplos.

Em linhas gerais, a secdo precisa ser ampla o suficiente para permitir a
passagem de agua sem prejudicar seu escoamento, passagem de pedras, galhos de arvores e
detritos trazidos pela correnteza.

A secdo de vazdo devera ser calculada considerando a area de drenagem, a
natureza da descarga, a altura das marcas dos niveis das enchentes e estiagem, a quantidade de
material carreado, pela comparacéo das obras existentes e consultando os moradores antigos do
local, considerando o regime pluviométrico da regido, etc.

O muro de testa, as alas e outros elementos da boca do bueiro deverdo
preencher as seguintes fungoes:

a - Manter dividido o terreno natural e os taludes dos aterros préximos a boca do
bueiro;

b - Impedir que a agua solape a obra, passe por fora dela ou se infiltre no corpo
da estrada; e



¢ - No caso de bueiros de grota, deverd promover a transicdo de secdo
transversal do curso d’agua, da forma do canal de aproximacéo para a forma do
bueiro.

A principio os bueiros ndo poderao ser construidos sobre aterros. Sendo que em
casos excepcionais, quando nao for possivel deslocar o eixo do bueiro e a critério da Fiscalizagéo,
0 mesmo podera ser construido sobre aterro, desde que sejam tomadas todas as medidas
necessarias para assegurar sua estabilidade estrutural e o controle dos recalques da fundacao,
Salientando que nestes casos a construcao das bocas é essencial;

Na construcdo de bueiros de tubo de concreto armado devera ser observado o
seguinte:

a - O rejuntamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4, cujo consumo de cimento sera de 350 kg/m?;

b - O concreto empregado nos tubos devera ter fck 2 20 MPa, com um
consumo de cimento efetivo da ordem de 400 kg/m3;

c - Os tubos utilizados serdo classe CA1 (NBR 8890/2007) e deverédo
possuir armadura em aco CA 50 / 60 nas dimensbes e diametros
recomendados em projeto e em norma técnica referente;

d - As bocas do bueiro deverdo ser executadas em concreto ciclépico com
30 % de pedra de méo e 70 % em concreto fck 15 MPa, com consumo de
cimento da ordem de 270 kg por m3; e

e - Os bueiros deverdo ser assentados sobre bergcos em concreto ciclopico
com 30 % de pedra de méo e 70 % em concreto fck 15 MPa, com consumo
de cimento da ordem de 270 kg por m3.

8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

8.1 - CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo retratar a construgcdo das pontes de
concreto armado com vaos de 10,00 m, 15,0 m, 18 m, 25 m e 75,00 m, a serem construidas na
zona rural de Santa Maria das Barreiras. Essas obras sdo destinadas a Reconstrucdo de pontes
danificadas por Enxurradas conforme Processo de Reconhecimento da Defesa Civil. O Projeto
Executivo das pontes devera ser elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes ao
caso (NBR - 6.118, NBR - 6120, NBR - 6122, NBR - 7187, NBR - 7188 / NB - 6, NBR - 7190, NBR
- 8.681 e NBR - 8800) e devera ser composto de:

a - Memoria do calculo estrutural e dimensionamento;
b - Especificacdo da classe da ponte e do trem tipo utilizado nos calculos;
¢ - Planta com detalhes construtivos (Arquitetura);

d - Planta com Detalhamento Estrutural da: fundacdo, infraestrutura,
mesoestrutura e superestrutura;

e - Memoria de célculo dos quantitativos dos servicos;

f - EspecificacBes Técnicas e Memorial Descritivo;



g - Anotacao de Responsabilidade Técnica (por ponte); e

h - Planilha orcamentaria;

8.2 - SERVICOS PRELIMINARES

Sera procedida uma limpeza manual do terreno, com a remoc¢ao da camada vegetal
na area prevista para a construgcado das pontes .

A locacdo das pontes sera realizada de forma convencional, utilizando-se gabarito
constituido por tdbuas corridas fixadas em pontaletes de madeira.

8.3 - MOVIMENTO DE TERRA
Serdo realizadas escava¢fes manuais sob o local de implantagéo dos blocos .
8.4 - INFRAESTRUTURA

Foi previsto inicialmente (para fins de projeto basico) que a fundacdo serdo em
estacas pré-moldada de Trilho TR_68 com bloco de coroamento, sera executada pela perfuragéo
no terreno natural de estacas trilho TR-68 cravadas até encontrar terreno rigido e resistente, ndo
sendo aceita estaca com profundidade (comprimento) inferior a 2,50 m, sendo que apds cravada,
cada estaca devera receber bloco de coroamento conforme especificada no projeto, até a cota de
arrasamento prevista no projeto.

Contudo, esclarecemos que, apés realizacdo da sondagem prevista no orgamento
da ponte, o responséavel pela elaboragéo do projeto executivo da ponte devera avaliar a fundagéo
prevista e, caso entenda n&o ser coerente com o terreno de fundacdo existente, podera haver
alteracdes tanto no numero de estacas quanto no didmetro das mesmas, bem como poderé haver
alteracdo do tipo de fundacao (alterar para tubuldo, por exemplo), cabendo ao responséavel pela
elaboragéo do projeto executivo dimensionar a fundacao definitiva da ponte, sendo que todo este
procedimento devera ser acompanhado e analisado pelos técnicos da PMSMB, cabendo a esses
aceitar ou ndo o projeto executivo da ponte. Salientando-se que a ponte somente podera ser
executada quando a mesma estiver anotada no CREA-PA (constar ART da referida ponte).

Apds concretagem e cura das estacas devera ser executada a escavagdo manual
das valas para execucdo dos pegdes e do bloco intermediario, conforme dimensdes constantes no
projeto.

No caso da ponte com vao de 15,00 m, 18 m e 25 m foi prevista a execucao de
uma ensecadeira de madeira, para possibilitar a construgéo do bloco intermediario, uma vez que
este bloco estaria contido no eixo do talvegue.

Especial atencdo devera ser dispensada na execucdo das estacas, de modo a
garantir que sejam assentadas em solo firme e concretadas até a cota de arrasamento, permitindo
que estas adentrem nos blocos de funda¢gdes em pelo menos 15,00 cm.

Para confeccdo dos blocos de fundacdo (base dos pegdes e bloco intermediério)
serdo empregadas formas de madeiras (tdbuas), nas dimensdes definidas em projeto, sendo
estes blocos executados em concreto ciclépico (fck 15 MPa) com no maximo 30,00 % de pedra de
mao (marroada).

Os concretos comuns e ciclopicos serao preparados no local da obras, com o uso
de grupo gerador, betoneira, vibrador e carrinho de méao.



Os blocos de fundacdo que funcionam como ligacdo entre a mesoestrutura e o
estaqueamento deverdo ser armados conforme detalhe de armaduras do projeto das pontes,
utilizando-se a¢o CA 50 # 8,00 mm.

No caso das pontes de 10,00 m de véao, antes da concretagem do bloco
intermediario deverdo ser fixados / posicionados os pilares de sustentacdo do tabuleiro, que
deverdo ser engastados no bloco intermediario, por no minimo 90,00 cm, conforme definido no
projeto da ponte.

Apbs o periodo de cura do concreto, serd realizada a desforma dos blocos de
fundacdes (base dos pegdes e bloco intermediario).

8.5 - MESOESTRUTURA

A mesoestrutura é constituida pela parte superior dos pegfes laterais da ponte,
confeccionado em concreto com resisténcia caracteristica fck 25 MPA (vigas e pilares) e concreto
ciclopico (enchimento) e, no caso da ponte de 10,00 m de vao, também é constituido pelos pilares
de madeira com secéo (0,30 x 0,30) m e pelo contraventamento de madeira com tabuas (0,20 x
0,06) m.

Nas duas extremidades das pontes serao fixadas formas em madeira compensada,
nas dimensdes definidas no projeto da ponte (dimensdes do pegdo) para o langcamento do
concreto, que constituirdo os pegdes e alas das pontes.

Os pilares e vigas dos pegdes deverdo receber as armaduras previstas no projeto
da ponte, constituidas de barra de aco CA - 50 e CA - 60, sendo empregado concreto estrutural
classe CA - 25, com fck = 25 MPa, e somente ap0s a concretagem e cura das vigas e pilares,
podera ser executado o enchimento do restante dos pegdes em concreto ciclopico, utilizando-se
concreto com fck = 15 MPA e, no maximo, 30,00 % de pedra de m&o (marroada).

No caso da ponte de 10,00 m os pilares de madeira (sustentacdo do tabuleiro)
deveréo ser fixados em prumo adentrando (engastando-se) no bloco de fundacdo por no minimo
90,00 cm, devendo-se fixar as tabuas de contraventamento dos pilares, conforme detalhe do
projeto das pontes.

Os pilares e vigas em concreto armado e pilares de madeira serdo dispostos de
forma a suportar os esforgos provenientes do trafego e da corrente de agua e aos impactos a que
a estrutura esta sujeita em servico devido as cheias, transmitindo-os de forma satisfatérias a
fundacéo.

No caso de ponte com vao de 10,00 m os pilares centrais sdo constituidos por
pecas de madeira de lei moduladas com secdo macica de (0,30 x 0,30) m, com comprimento
minimo de 3,00 m, e o contraventamento € formado por pecas de madeira de lei, moduladas com
secdo macica de (0,20 x 0,06) m e 4,20 m de comprimento.

8.6 - SUPERESTRUTURA

A superestrutura € constituida pelo conjunto formado pelas longarinas, travessas,
balancins, tabuleiro e guarda rodas de madeira que recebem e transmitem a mesoestrutura as
cargas provenientes do trafego.

As longarinas servem de sustentacdo longitudinal as cargas atuantes na estrutura
das pontes, sendo constituidas por pecas de madeira de lei moduladas com secdo macica de
(0,30 x 0,30) m e com comprimento de 5,30 m para as pontes de 10,00 m de vao e 5,60 m para as
pontes com de 5,00 m de vao.



As travessas trabalham travando as longarinas/balancins e distribuindo
uniformemente, as cargas destas, aos pilares da mesoestrutura. Sendo constituidas por pecas de
madeira de lei moduladas com sec&o macica de (0,30 x 0,30) m e 4,20 m de comprimento.

Os balancins trabalham interligando longarinas sucessivas e distribuindo o
carregamento destas a travessa. Sendo constituidos por pecas de madeira de lei moduladas com
secao macica de (0,30 x 0,30) m e 1,50 m de comprimento.

O tabuleiro da ponte é formado por pecas de madeira moduladas com sec¢éo
macica de (0,20 x 0,06) m, com comprimento de 4,20 m para as tabuas do tabuleiro (pecas
transversais) e 5,30 m ou 5,60 m para os deslizantes (pecas longitudinais). O tabuleiro recebe
diretamente as cargas provenientes do trafego e as distribui de forma uniforme as longarinas
principais.

Os guardas rodas funcionam como obstéculo/barreira, dificultando que os veiculos
saiam da plataforma da ponte, protegendo os usuérios. Sendo constituidos por pe¢as de madeira
de lei com sec¢&o macica de (0,15 x 0,15) m e 5,30 m de comprimento para as pontes com 10,0 m
de véo e 5,60 m de comprimento para as pontes com 5,0 m de vao.

Nas pecas de madeira da superestrutura (travessas, balancins, longarinas,
tabuleiro, deslizantes e guarda rodas) sé poderéao ser utilizadas madeiras de lei, tais como: jatoba,
aroeira, macaranduba, angelim, ou madeira com resisténcia mecéanica e qualidade similar.

Todas as pecas de madeira utilizadas na ponte (mesoestrutura e superestrutura)
deverao receber pintura de tratamento, proporcionando uma melhor qualidade e desempenho das
mesmas e aumentando a vida Util da ponte.

As chapas de ligacdo das pecas de madeira sdo constituidas por aco estrutural
ASTM A-36, deveréo ser furadas e soldadas na fabrica conforme detalhe do projeto da ponte.

As barras rosqueadas utilizadas como parafusos deverdo ser constituidas por aco
estrutural ASTM A-36, com didmetro minimo de 12,50 mm, sendo que as roscas deverao ser
feitas na fabrica.

Os parafusos e arruelas deverao ter resisténcia mecanica igual ou superior a das
chapas e barras rosqueadas as quais serao parafusados.

Para o parafusamento das barras devera ser utilizado equipamento especifico
(torquimetro), sendo que o torque nao podera danificar nenhuma das pecas de madeira, chapas e
barras de a¢o adjacentes ao local parafusado.

Todas as pecas de madeira da ponte deverdo ser montadas e fixadas umas as
outras e aos pegbes empregando as ferragens de ligacao (barras rosqueadas, porcas, arruelas,
pregos e chapas de aco detalhadas no projeto das pontes).

8.7 - DIVERSOS

Os aterros dos encabecamentos deverdo ser executados em conformidade com as
especificacbes para servicos de terraplenagem (servicos de corte e aterros), sendo que na
compactacdo das secbes mais proximas aos pegbes devera ter-se o cuidado de utilizar
equipamento especifico, tais como sapo mecénico, para evitar dano aos mesmos.

Os aterros dos encabecamentos das pontes sé poderdo ser executados apos
transcorridos 21 (vinte e um) dias do término da concretagem dos pegdes e montagem total dos
tabuleiros.



No valor destinado ao transporte da madeira, aco, ferragens e material basico
(cimento, areia, brita e pedra de m&o) da cidade até o ponto de utilizacdo, utilizou-se a distancia
média de transporte de 40,00 km para o calculo do momento de transporte.

Na execucao da obra, a empresa responsavel devera ter o cuidado para que haja o
menor impacto ambiental possivel, e ainda, que ndo sejam deixados entulhos ou restos de
materiais de construcdo nos locais das obras.

As pontes deverdo ser executadas apos as sondagens dos terrenos e elaboracéo
dos projetos executivos das mesmas, uma vez que para elaboracdo dos projetos basicos foi
realizado somente um levantamento expedito de campo, visando, sobretudo, mensurar 0s vaos
das pontes, ndo sendo realizada nenhuma sondagem.

9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL (PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA)

As obras de Artes Especiais (Pontes estaqueadas de madeira de lei) serdo
executadas nos locais determinados no projeto, pela Fiscalizacdo, em madeira-de-lei com
capacidade mecanica capazes de suportar os esforcos aos quais estardo sujeitas. Deverao ser
executados 0s encabecamentos das pontes, onde estes custos estdo inclusos no valor unitério da
planilha orcamentaria. No caso de aterros, devera ser realizado levantamento in loco para
determinacéo do volume de material a ser executado.

Os padrbes das pontes obedecerédo ao estabelecido pelo SETRAN-PA e INCRA e

ainda as seguintes recomendacgoes:

a) Adocéo das exigéncias, especificagfes e normas técnicas usuais;

b) Especial atengcéo no cravamento das estacas, de modo a evitar rachaduras. Se
estas ocorrem deverdo ser substituidas;

c) As estacas deverdo ser cravadas com bate-estaca, até atingir a nega, tendo
cuidado de proteger suas cabecas com protetor de aco a fim de evitar
rachaduras;

d) Na impossibilidade das estacas serem cravadas devera ser observado método
construtivo mais adequado, devendo a Convenente apresentar 0 novo projeto
para ser avaliado pelo setor de Infra-Estrutura/Fiscalizagcdo/INCRA/SR(27);

e) As pecas que nado satisfazerem as exigéncias do projeto sejam pelas
caracteristicas fisicas ou pelas bitolas, serdo recusadas;

f) N&o sera permitido o uso de pecas de defeituosas, pois todas as pecas deverao
suportar os esforcos em que se submeterdo principalmente os de: compresséo,
flexdo, cisalhamento e torgéo;

g) Cuidados deverdo ser tomados quando da utilizacdo de parafusos, pregos,
vergalhdes e ferramentas para solidarizagdo das pecas com espagamento a ser
adotados, de modo que, tanto a ligagdo como as pecas solidarizadas sejam
resistentes satisfatoriamente aos esforgcos de célculos a aos quais estardo
sujeitos;

h) Todas as pecas de madeira da infra e meso estrutura deveréo ser tratadas com
Oleo de creosoto aquecido, e aquelas da infra-estrutura receberdo uma pintura
de pinche a quente;

i) As cortinas de contencdo dos aterros de seus encabecamentos deverdo ser
executadas com estacas de madeira de lei cravadas com esconcidade de 45°
(quarenta e cinco Graus) em relacdo ao eixo da ponte. Deverdo ser ainda
atirantadas com cabo de aco de %2 ”. Sob a direcdo das alas das cortinas de
contencdo devera ser colocado indicador de sinalizacdo em madeira-de-lei,
sendo que tanto este como as guarda-rodas;

j) E apresentado nos ANEXO E-1 e ANEXO E-2 modelo de ponte estaqueada de
madeira de lei com fundacdo em bate estaca utilizado em varias obras



executadas pelo INCRA SR (27), contudo cabera & Convenente a adocgéo de
projeto que satisfaca simultaneamente as condi¢des técnicas, econdmicas e
sociais, devendo a mesma apresentar projeto estrutural da ponte a ser
executada com especificacbes técnicas completas e ART de projeto e
execucao;

k) Deve-se evitar a execucao de ponte esconsa;

RESUMO DAS PECAS DA PONTE — SEGUNDO MODELO ANEXO - E

PECAS DA MESO ESTRUTURA DIMENSOES (cm)
1 — PILARES (ESTACAS) 30 x 30 x VAR.
2 — TRANSVERSINAS 30 x 30 x 500
3 — CONTRA VENTAMENTO 8 x 20 x 530
4 — BALANCINS 25 x 25 x 160
5- TRAVESSA (LINHA D'AGUA) 8 x 20 x 460
PECAS DA SUPRA ESTRUTURA DIMENSOES (cm)
1 — LONGARINAS 25 x 25 x 500
2 — VIGAS (GUARDA RODA) 25 x 25 x 500
3 — PRANCHAO DO ASSOALHO 6 x 20 X 500
4 — PRANCHAO DESLIZANTE 6 x 20 X 500
5 — GUARDA CORPO CONFORME PROJETO ANEXO
PECAS DOS ENCONTROS E TABULEIROS DIMENSOES (cm)
1- PILARES 30 x 30 X VAR.
2 — PRANCHAO DE CONTENCAO DA 8 x 30 X 500
CORTINA

10 - REVESTIMENTO PRIMARIO

Como revestimento primario deve-se entender aquele constituido de mistura
adequada e na proporcdo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, que
convenientemente umedecida, formar4d uma capa de rolamento impermeavel e resistente para
suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario serdo estudadas em conjunto
com a Fiscalizagdo, devendo ser selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia média de
transporte possivel e o material mais adequado.

Esclarecemos que as jazidas de material lateritico (cascalheiras) a serem
utilizadas foram previstas durante o levantamento de campo. Porém a contratada devera fazer a
exploracdo nos locais das obras, objetivando a escolha das jazidas que melhor atendam as
necessidades dos servigos contratados, atentando sempre para a menor Distancia Média de
Transporte - DMT possivel, observando sempre a DMT prevista no projeto basico.

11 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificacdo poderdo ser
utilizados os seguintes equipamentos:

11.1 - EXPLORACAO DO TERRENO E LOCACAO DA OBRA

- Teodolito - GPS - bussola - moto-serra - trena de aco - balizas - miras -
ferramentas manuais.



11.2 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

- Trator de esteira com lamina e escarificador - moto-serra — caminhao
basculante - ferramentas manuais.

11.3 - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

- Trator de esteira com lamina - carregador frontal - motoniveladora - caminh&o
basculante - caminh&o tanque (com dispersor) - trator de pneus - grade de disco - rolo
compactador liso — rolo compactador vibratério pé-de-carneiro, compactador a ar comprimido -
ferramentas manuais.

11.4 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal - retroescavadeira -
caminhdo comercial com guindaste - caminhdo de carroceria - compactador ar comprimido -
betoneira - vibrador de concreto - ferramentas manuais - grupo gerador.

11.5 - REVESTIMENTO PRIMARIO

- Trator de esteira com lamina - carregador frontal — escavadeira hidraulica -
caminhao basculante - caminh&o tanque (com dispersor) - motoniveladora - trator agricola (pneus)
- grade de disco - rolo compactador vibratério pé-de-carneiro - rolo compactador liso -
eguipamentos manuais.

12 - QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS

Para a execucdo da obra, foram estimados os quantitativos e custos por km,
encontrados na planilha orgamentaria anexa.

13 - MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servicos serdo medidos nas unidades estabelecidas na Planilha
Orcamentaria anexa, e seus pagamentos compreenderdo todos os recursos utilizados na
execucao, tais como: materiais, mao-de-obra, transportes, equipamentos e todas as despesas
diretas e indiretas incidentes, em estrita obediéncia as condi¢fes contratuais e legislaco vigente.

14 - TERMO DE ACEITA(;AO DOS SERVICOS

Ao concluir todos os servigos, a Conveniada devera comunicar a PMSMB por
escrito, a conclusdo da obra para que a Comissado de Recebimento possa promover a inspecéo
geral de todo o investimento. Mediante a aprovacdo dos servicos executados, sera lavrado o
Termo de Aceitacao.

15 - CONSIDERACOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas técnicas
fundamentais necessarias para garantir condicdes de trafego satisfatérias, ou seja:

Santa Maria das Barreiras, 18 de janeiro de 2018.

Jonas Lima Nerys
CREA-GO-4.794/D
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